
Grupos de filtración
UNA AMPLIA GAMA DE GRUPOS DE FILTRACIÓN

VENTAJAS

•   Estética y eficiencia adaptada a todos los tamaños de piscina
•  Estudiada para una utilización exterior
•  Filtro de polietileno soplado alta densidad, resiste a los 

productos de tratamiento y a las inclemencias del tiempo
•  Bomba resistente e los tratamientos químicos y a la cloración 

salina
•  Entregado con una válvula 6 posiciones con manómetro y 

visor de turbiedad

•  Válvula 6 posiciones

•  Cesta de prefiltro de 1,1 
litros. El prefiltro se abre 
fácilmente por la tapa de 
un cuarto de vuelta

•  Drenaje que sirve para 
vaciar el agua del filtro y 
facilitar así la operación 
de invernación
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Amplia gama

Ref. Caudal Superficie
filtrante

Diametro 
Filtro Arena Válvula Bomba ø Tubos Manómetro Visor 

turbidez Gencod

GRUPOS DE FILTRACIÓN

81069 5 m³/h 0,10 m2 350 mm 25 kg* 7** 0,25 CV 38 mm Sí Sí 3660149810693

81070 6 m³/h 0,13 m2 400 mm 50 kg* 7** 0,33 CV 38 mm Sí Sí 3660149810709

81071 8 m³/h 0,20 m2 500 mm 100 kg* 7** 0,50 CV 38 mm Sí Sí 3660149810716

81072 10 m³/h 0,20 m2 500 mm 100 kg* 7** 0,75 CV 38 mm Sí Sí 3660149810723

81073 14 m³/h 0,28 m2 600 mm 150 kg* 7** 1 CV 38 mm Sí Sí 3660149810730

* Arena no incluida 
** 6 posiciones (filtración, lavado, desague, circulación, enjuague y cierre) + 1 posición neutra (de invernada)
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Dimensiones  A B C D E F G H

81100 749 mm 742 mm 348 mm 756 mm 730 mm 406 mm 83 mm 558 mm

81101 771 mm 749 mm 348 mm 806 mm 749 mm 406 mm 83 mm 607 mm

81103 806 mm 749 mm 348 mm 964 mm 806 mm 406 mm 83 mm 607 mm

81104 806 mm 749 mm 348 mm 964 mm 806 mm 406 mm 83 mm 607 mm

81113 851 mm 749 mm 348 mm 1071 mm 851 mm 406 mm 83 mm 873 mm
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